
Stein- Bandsäge CBAS-500, 230V

Technische Spezifikationen Pluspunkte

Typ CBAS-500
Länge (mm) 1095
Höhe (mm) 1845
Schnittlänge (mm) 690
Leistungsaufnahme (kW) 1,5
Schnitthöhe (mm) 510
Tischbreite (mm) 710
Länge Transport (mm) 860
Höhe Transport (mm) 1845
Breite Transport (mm) 1095
Elektroanschluss (V/Hz) 230/50
Hersteller Cedima
Transportgewicht (kg) 150
Gewicht (kg) 150
Breite (mm) 860

+ Zum Sägen von Porenbeton- und Hohlblockziegel
+ Direktantrieb der Sägebandlaufbänder, Spannkraftautomatik
+ Schrägstellung des Schneidtisches, praktische Handgriffe, große

Laufräder
+ Automatische Sägebandabschaltung - Band läuft nur, wenn

gesägt wird
+ Sägeschrägstellung für Hohlkammerschnitt
+ Gehrungswinkel-Anschlag mit Schnellspannhebel
+ ausschwenkbare Kranöse für einfachen Standortwechsel

Art.-Nr. BBSB-CBAS500
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Stein- Bandsäge CBAS-500, 230V

Der direkte Weg zur Miete

0800-18058888 (kostenfrei anrufen)

Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:

https://zeppelin-rental.de/miete/p/stein-bandsaege-cbas-500-230v/BBSB-CBAS500
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