
Handkreissäge D 23700

Technische Spezifikationen Pluspunkte

Typ DeWalt D23700
Länge (mm) 430
Höhe (mm) 290
Drehzahl (U/min) 4700
Bohrung (mm) 30
Scheibendurchmesser max. (mm) 235
Schnitttiefe (mm) 86 (90°) , 62 (45°)
Leistungsaufnahme (kW) 1,75
Länge Transport (mm) 430
Höhe Transport (mm) 290
Breite Transport (mm) 200
Elektroanschluss (V/Hz) 230/50
Hersteller Stanley Black & Decker
Transportgewicht (kg) 8.2
Gewicht (kg) 8,2 kg
Breite (mm) 200

+ Hohe Druchzugskraft druch leistungsstarken Motor für große
Schnitttiefe

+ Beste Schnittergebnisse durch vibrationsarmen Lauf,
ausbalancierte bauweise und optimales
Gewicht-/Leistungsverhältnis+ Zusatzhandgriff für sicheres Zweihand-Arbeiten, sehr robuster
Sägeschuh aus verwindungssteifen Stahl

+ Hochwertige Schutzhaube mit integrierter Staubabsaugung
+ Schnelle und präzise Neigungseinstellung bis 45°
+ Mit Parallelanschlag und Montagewerkzeug

Motorleistung (kW) 0,96
Triaxiale Vibrationsstärke (m/s²) 2,5

Art.-Nr. KEHKS-D23700
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Unsere Empfehlungen:

Spezial- Baustoffsäge  DWE 397
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Der direkte Weg zur Miete

0800-18058888 (kostenfrei anrufen)

Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:

https://zeppelin-rental.de/miete/p/handkreissaege-d-23700/KEHKS-D23700

http://192.168.50.111
https://www.facebook.com/ZeppelinRental
https://www.xing.com/company/zeppelinkonzern
https://www.instagram.com/zeppelinrental
https://www.linkedin.com/company/zeppelinrental
http://192.168.50.111
https://zeppelin-rental.de/miete/p/handkreissaege-d-23700/KEHKS-D23700

